
FOREVER GmbH

support@forever-ots.com
www.forever-ots.com/contact 

transferpaper
forevertransfers

forevertransfers

01.2026

.

IMPRESSION
Avant l’impression: 
1. Utilisez des gants en latex. Les empreintes digitales peuvent affecter la qualité d’impression. Gardez la surface 

propre à l´abri de la poussière. 
2. Imprimez sur le côté mat du film.

Paramètres de l’imprimante:
3. Suivez les réglages recommandés pour l’imprimante DTF ou le logiciel RIP.

Poudre thermofusible & cuisson:
4. Appliquez la poudre thermofusible et faire chauffer le transfert conformément aux instructions du fabricant. 

Attention! Fours: max 135°C (275°F) / Agitateur (avec éléments chauffants infrarouges): max 100°C (212°F)

PRESSAGE DE VOTRE TRANSFERT
Pressez votre transfert selon les paramètres indiqués dans le tableau ci-dessous. Le FOREVER DTF Glitter est un 
DÉCOLLAGE TIÈDE / FROID (retirer le vêtement de la presse puis décoller tiède ou froid).

INSTRUCTIONS DE LAVAGE
• Selon la poudre thermofusible et l’encre, lavage jusqu’à 40°C / 104°F (cycle à froid).
• Les couleurs deviennent encore plus éclatantes après le premier lavage.
• Retournez les vêtements à l’envers avant le lavage.
• Ne pas utiliser d’assouplissant ni de détergents liquides.
• Ne pas utiliser de machine sèche-linge. Séchage sur cintre ou à l’air libre recommandé.
• Lors du repassage, couvrez l’impression avec du papier cuisson ou retournez le vêtement à l’envers.

DTF GLITTER
POUR VÊTEMENTS CLAIRS ET FONCÉS

TEMPÉRATURE TEMPS PRESSION FIXATION

COTON 150°C / 302°F 10-15 sec. 2 Bar / 29 PSI / Moyenne 30 sec. / 3 Bar / 43 PSI / Moyenne-Haute

POLYESTER 135°C / 275°F 10 sec. 2 Bar / 29 PSI / Moyenne 30 sec. / 3 Bar / 43 PSI / Moyenne-Haute

40°

INSTRUCTIONS IMPORTANTES
• Avant de commencer une production en série, nous recommandons fortement d’effectuer des tests d’impression 

et de lavage sur tous les matériaux.
• Impression recto-verso sur textiles:

• Lorsque vous imprimez des designs à l’avant et à l’arrière des t-shirts, assurez-vous que le vêtement est 
positionné de manière à recouvrir la plaque chauffante de votre presse à transfert. Cela garantit que seul un 
côté du textile soit exposé à la chaleur, évitant ainsi toute altération involontaire du motif appliqué en premier.


